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保哥童別添付 I このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まこと 

— ^-にありびとラございまず。 

• 取扱説明書をよ < お読みのラえ、正し < を全にお使い < ださい。 

♦ご使用前に r をを上のごま意 J (8 〜11ぺージ）を必ずお読 
みぐださい。 

♦保証書は「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を確かめ、 
取扱説明書ととちに大切に保管してください。 
















はじめに 



360°を彩な配信モードで全方位を監視 

超広角魚眼レンズを搭載し、 ] 台のカメラで3日0°全方位を監視ずることびで 
さます。また、カメラ側で歪補正を施した多彩な撮像モード（パノラマ、ダブ 
ルパノラマ、4画 PTZ、] 画 PTZ 、 4スト U - ム （ H.2 日 4/VGA )) を搭載し 
ています。 

ネットワーク環境で高効率運用びできるトリプルエンコーデイング 

H.264 2本のスト U —ムと JPEG を同時に出力でさまず。 

※ただし、スト U —ムの解像度は撮影モードに依をしまず。 

VIQS 機能（指定エリア画質可変機能）を搭載 

(Variable Image Quality on Specified area; 

全体のデータ量は変えずに、指定した領域だけを高解像度で配信でさまず。領 
域は2か所まで設定可能でず。 

※撮像モードび魚眼、パノラマ、ダブルパノラマの場合に使用でさまず。 

SDXC / SDHC / SD メモリーカードス□ットを搭載 

アラーム発生時やスケジュール設定、ウェブブラウヴー画面からの手動操作で、 
SDXC/SDHC/SD メモ U— 力ードに H. 2日4動画または JPEG 画像を保をで 
さます。また、ネットワーク障害時に JPEG 画像を保をずることちでさまず（ダ 
ウン□ー ド可能）。（推奨 SDXC/SDHC/SD メモ U_ 力ード®^43ページ） 

スーパーダイナ S ック方式を採用 

取扱説明書操作 - 設定編に D-ROM 内）） 

照度差の激しい被写体でち、画素単位で明るさを補正、自然な画像で撮影でさまず。 


メモ 

• PC でカメラの画像を確認ずる場合は、 PC のネットワーク環境の設定び 
必要でず。また、インターネット用ウェブブラウヴーをインストールず 
る必要びありまず。 



本機はネットワーク用の] 0BASE-T/] 00BASE-TX 端子（ネットワーク端子) 
を装備した監視巧カメラです。 

ネットワーク端モを使い、 LAN (Local Area Network) やインターネットな 
どのネットワークと本機の接続によって、ネットワーク上にあるパーソナルコ 
ンピューター（じ(下、 PC) でカメラの画像や音声を確認でさまず。 


じめに 
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取扱説明書基本編（本書) 

保証書 . 

CD-ROM ※’…… 

コー ドラべ ル※己 


下の付属品は取付工事に使用しまず。 

アタッチメント .] 個 

オーディオケーブル .] 本 

電源用端モ台 .] 個 

外部 I/O 用端モ台 .] 個 

設置巧型紙ラベル .] 枚 

結束バンド ..... 2本（うち]本は予備） 

ワイヤー取付金具 .] 個 

ワイヤー取付金具固定ねじ （ M 2 .己 x 8 mm ) 

. 2本（うち]本は予備ねじ） 

落下防止ワイヤー .] 個 

ワッシャー .] 個 

スプ1」ングワッシャー . 1個 



CD-ROM には各種取扱説明書および各種ツールソフトび納められていま 
す。 

《2ネットワーク管理上、必要になる場合びありまず。ネットワーク管理者び 
保管して < ださい。 


取扱説明書について 


本機の取扱説明書は、本書と取扱説明書操作-設定編 （CD-ROM 内）の2部 
構成になつていまず。 

本書では、設置のしかたとネットワークの接続-設定のしかたについて説明し 
ています。 

本機の操作や設定のしかたは、付属 CD-ROM 内の「取扱説明書操作•設定編」 
をお読み < ださい。 

PDF ファイルをお読みになるには、アドビシステムズ社の Adobe® Reader® び 
必要でず。 


付属品をご確認くださし、 


冊式枚枚 

-—-— I— I— 


はじめ 
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はじめに（つづさ) 



必要な PC の環境 

CPU 

Intel ® Co 「 e ™2 Duo 2.4 GHzLU 上推奨 

メモリー 

曰] 2 M 目政上（ただし、 Microsoft ® Windows ® 7また 
は Microsoft ® Windows Vista ® をお使いの場合は] G 目 
政上） 

ネットワーク機能 

1 OBASE - T または] OOBASE-TX 1ポート 

サウンド機能 

サウンドカード（音声機能を使用ずる場合） 

画像表示機能 

解像度： ] 日 24 X 7 目8ピクセルじ(上、 

発色 ： True Color 24ビット1^|上 

対応 0 S 

Microsoft ® Windows ® 7日本語版 

Microsoft®Windows Vista ® 日本語版 

Microso 行® Windows®XP SP 3 日本語版 

ウェブブラウヴー 

Windows ® Internet Explorer ® 9.日32ビット日本語版 
Windows ® Internet Explorer ® 8.日32ビット日本語版 
Windows ® Internet Explorer ®7.0 32ビット日本語版 
Microsoft®Internet Explorer ⑩6.日 SP 3 日本語版 

その他 

CD - ROM ドライブ 

(取扱説明書および各種ソフトウエアを使巧ずるため） 
DirectX ® 日.〇かツ上 

Adobe ® Reader ® 

( CD - ROM 内の PDF ファイルを閲覧ずるため） 


電丐 

•必要な PC の環境を満たしていない場合には、画面の描画び遅<なった 
り、ウェブブラウヴーび操作でさなくなったりずるなどの不具合び発生 
するおそれびありまず。 

•サウンドカードび搭載されていない PC では、音声機能を使用ずること 
はできません。また、ネットワークの環境によっては、音声び途切れる 
場合びありまず。 

• Microsoft Windows 7 Starter と Microsoft Windows XP 
Professional x 日 4 Edition には対応していません。 

• IPv 日で通信を行う場合は 、 Microsoft Windows 7または 、 Microsoft 
Windows Vista を使用してください。 
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商標および登録商標について 

♦ Adobe、Acrobat Reader および Adobe Reader は 、 Adobe Systems 
Incorporated (アドビシステムズ社）の米国およびその他の国における登録 
商標または商標でず。 

♦ Microsoft 、 Windows、Windows Vista 、 Internet Explorer、ActiveX 
および DirectX は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国に 
おける登録商標でず。 

♦ Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用していま 
す。 

♦ Intel および 、 Intel Core は、アメ U 力合衆国およびその他の国における Intel 
Corporation の商標でず。 

♦ SDXC □コ'は SD -3 C , LLC の商標でず。 

♦ iPad 、 iPhone、iPod touch は、米国および他の国々で登録された Apple 
In 巳.の商標でず。 

♦ Android は 、 Google In 巳.の商標または登録商標でず。 

♦その他、この説明書に記載されている会社名-商品名は、各会社の商標また 
は登録商標でず。 


メモ 

• Microsoft Windows 7 、 Microsoft Windows Vista または、 
Windows Internet Explorer を使用ずる場合に必要な PC の環境やミ主意 
事項など詳しくは、付属 CD - ROM のメニューより「取扱説明書」の「参 
照」をク U ックし、 「 Winclows ®/ ln 1; eme 1; Explorer ® のバージョンに 
よるを意事項」をお読み< ださい。 

• Microsoft Windows XP を使用ずる場合、撮影シーンび大きく変わる 
際（動きのある被写体を写したときなど）に、 0 S の描画処理 ( GDI ) の 
制約により、ティアリング（画面の一部びずれて表おされる現象）び発 
生することびありまず。 

♦対応 0 S とブラウヴーの動作検証情報については、パナソニックサポー 
トウエブサイト ( http :// panasonic . biz / security / support / inclex . html ) 
を参照して < ださい。 
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はじめに（つづさ) 



本製品に含まれるソフトウてアの譲ミ度、コピー、逆アセンブル、逆コンパイル、 
U バースエンジニア U ングは禁じられていまず。また、本製品に含まれるずべ 
てのソフトウェアの輸出法令に違反した輸出行為は禁じられていまず。 



• この商品は、特定のエ U アを対象に監視を行ラための映像を得ることを目的に 

作られたちのでず。この商品単独で犯罪などを防止ずるちのではあ0ません。 
♦弊祉ホし佩なる場合も LU 下に関して一切の責任を負わないものとしまず。 

①本機に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的 
損害-被害 

③お客様の誤使用や不を意による障害または本機の破損など 

③ お客様による本機の分解、修理または改造び行われた場合、それに起因ず 
るかどラかにかかわらず、発生した一切の故障または不具合 

④ 本機の故障-不具合を含む何日かの理由または原因により、映像び表示で 
さないことによる不便-損害-被害 

⑥第=者の機器などと組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結 
果被る不便-損害-被害 

⑥ お客様による監視映像 （ SS 録を含む）び何らかの理由により公となりまたは 
使巧され、その結果、被写体となった個人または団体などによるプライバシー 
侵害などを理由とずるいかなる賠償請巧、クレームなど 

⑦ 登録した情報内容び何らかの原因により、消失してしまラこと 

個人情報の保護について 

本機を使巧したシステムで撮影された本人び判別でさる情報は、 r 個人情報の保 
護に関ずる法律」で定められた「個人情報」に該当しまず。* 

法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。 

《経済産業省の「個人情報の保護に関ずる法律についての経済産業分野を巧 
象とするガイドライン」における【個人情報に該当ずる事例】を参照して 
<ださい。 


はじめに 


6 






ネットワークに関するお願い 

本機はネットワークへ接続して使用ずるため、じ(下のよラな被害を受けること 
び考えられまず。 

①本機を経由した情報の漏えいや流出 
③悪意を持った第=ちによる本機の不正操作 
③悪意を持った第己者による本機の巧言や停止 
このよラな被害を防ぐため、お客様の責任の下、下記のよラな対策ち含め、ネッ 
トワークセキュ U ティ巧策を十分に行ってください。 

♦ファイアウォールなどを使巧し、安全性の確保されたネットワーク上で本機 
を使巧する。 

• PC び接続されているシステムで本機を使用ずる場合、コンピューターウイル 
スや不正プ□グラムの感染に巧ずるチェックや駆除び定期的に行われている 
ことを確認ずる。 

•不正な攻撃から守るため、ユーヴ'一名とパスワードを設定し、□グインでさ 
るユーヴーを制限ずる。 

♦画像データ、認証情報（ユーヴー名、パスワード)、アラームメール情報、 
FTP サーバー情報、 DDNS サーバー情報などをネットワーク上に漏えいさせ 
ないため、ユーヴー認証でアクセスを制限ずるなどの巧策を実施ずる。 
♦管理ちで本機にアクセスしたあとは、必ずずベてのブラウヴーを閉じる。 
♦管理者のパスワードは、定期的に変更ずる。 

♦本機、ケースレなどび容易に破壊されるような場所には設置しない。 


はじめに 
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安全上のご注意 ( T 必ずお守りくださし、~ 


人へのを害、財産の損害を防止ずるため、必ずお守りいただ<ことを説明して 
いまず。 

■誤った使い方をしたときに生じるを害や損害の程度を区分して、説明してい 


まず。 

A 警告 

「死 t や重傷を負ラおそれびある内容」でず。 

A 注意 

「傷害を負ラことや、財産の損害び発生ずるおそれびあ 
る内容」です。 


I お守りいただく内容を次の図記号で説明していまず。 （次は図記号の例でず） 


0 

してはいけない内容でず。 

〇 

実行しなければならない内容でず。 


A 警告 


工事は販売店に依頼する 

〇 


工事には技術と経験び 
必要でず。火災、感電、 
けび、器物損壊の原因 
となりまず。 


>必ず販売店に依頼して < ださい。 


異常があるとさは、 
ずぐ使用をやめる 


〇 


煙び出る、においびず 
る、外部び劣化ずるな 
ど、そのまま使用ずる 
と火災-落下によるけ 
び、器物破壊の原因と 
なりまず。 

»放置せずに、直ちに電源を切り、 
販売店に連絡してください。 


はじめ 
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告 

異物を入れない 

0 水や金属び内部に入る 
と、火災や感電の原因 
禁± となりまず。 

♦直ちに電源を切り、販売店に 
連絡して < ださい。 


定期的に点検ずる 


〇 金具やねじびさびると、 
落下によるけびや事故 
の原因とな0まず。 

♦点検は、販売店に依頼してくださ 
しん 

塩害や腐食性ガスが発生す 
る場所に設置しない 

0 取付部び劣化し、落下 
によるけびや事故の原 
胃± 因となります。 


A 


分解しない、改造しない 

® 火災や感電の原因とな 
りまず。 

分解禁止 


► 修理や点検は、販売店に連絡して 
<ださい。 


総質量に耐える場所に取り 
付ける 


〇 


落下や転倒によるけび 
や事故の原因とな0ま 
す。 


• 十分な強度に補強してか日取り 
付けて < ださい。 


可燃性ガスの雰囲気中で使 
用しない 


0 


爆発によるけびの原因 
となりまず。 
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安全上のご注意（つづさ) 


振動のないところに設置す 
る 


〇 


取付ねじやボルトびゆ 
るみ、落下などでけび 
の原因とな0まず。 


人や物がぶつか5ない高さ 
に取り付ける 


〇 


落下などの事故の原因 
となりまず。 


落とさない、強い衝撃を与 
えない 


0 


けびや火災の原因とな 
りまず。 


配線は電源を切ってか5行 
ラ 


〇 


感電の原因にな0ま 
ず。また、ショートや 
誤配線によ0火災の原 
因となりまず。 


金属のエッジで手をこず5 
ない 


0 


強<こずるとけびの原 
因となりまず。 


雷が鳴りだした5、本機ゃ電 
源コード、接続したヶープル 
に触れない（工事時を含む） 

感電の原因とな0ま 

接軸禁止 


ねじやボルトは指定された 
トルクで締め付ける 


〇 


落下によるけびや事故 
の原因とな0まず。 


A 


専用の取付金具を使用ずる 


〇 


落下によるけびや事故 
の原因とな0ます。 


>天井または壁に取り付ける際は、 
専巧取付金具を使用して < ださい。 
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A 警告 


落下防止対策を施す 

落下によるけびや事故の原因とな0ます。 


〇 


♦カメラ取付台を使って高所設置をずる場合は、必ず落下防止ワイヤーを取 
_り付けてください。_ 

SDXC / SDHC/SD メモリーカード（別売り）は、 

乳幼巧の手の届 < 所に置かない 


0 


誤って飲み込むおそれびありまず。 


•万一、 飲み込んだと思われるとさは、ずぐに医師にご相談 < ださい。 

電源ケーブルを破損するようなことはしない 

^傷つける、加工ずる、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、 
^^引っ張る、重いちのを載せる、束ねるなど 

0 傷んだまま使用ずると、感電•ショート-火災の原因にな 

りまず。 


♦修理の際は販売店にご相談<ださい。 


A 注意 


お手入れのときは電源を切る 


〇 


けびの原因とな0まず。 


機器本体の金属部には触れない 

金属部び局温になる場合び 
あります。直接触れるとや 
接角虫禁止 けどの原因となります。 


はじめに 
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使用上のお願い 


么警告注意 

目をお守0< ださい。 


に記載されている内容ととちに、な下の項 



本機は屋内専用でず。屋外では使巧し 
ないでぐださい 

本機に電源スイッチはありません 

電源を切る場合は、 DC ] 2 V 電源ま 
たは PoE 電源供給装置の電源を OFF 
にしてください。（両方とち使用して 
いる場合は、両方とも OFF にしてく 
ださい。） 

長時間ま定した性能でお使いいただく 
ために 

高温 • 多湿の場所で長時間使用しない 
でください。部品の劣化により寿命び 
短くなりまず。 

設置場所の放熱および暖房などの熱び 
直接当たらないよラにして<ださい。 

レンズに直接軸れないで< ださい 

レンズび巧れると画質劣化の原因とな 
りまず。 

取り扱いはていねいに 

落としたり、強い衝撃または振動を与 
えた0しないで<ださい。故障の原因 
となりまず。また、レンズに強い衝撃 
や振動を与えると、故障の原因にな0 
ます。 

使用ずる PC について 

PC モニター上に長時間同じ画像を表 
おすると、モニターに損傷を与える場 
合びありまず。スク1」ーン セーバーの 
使巧をお勧めしまず。 


異常稅 U 時、自動的に再超略行いまず 

本機は本体内部の動作異常を検出ずる 
と自動的に再起動しまず。再起動後、 
電源投入時と同様に約2分間操作でさ 
ません。 

本機を譲渡-廃棄される場合 

本機に記録された情報内容と、本機と 
とちに使用ずる記憶媒体に記録された 
情報内容は、「個人情報」に該当ずる 
場合びありまず。本機び廃棄、譲ミ度、 
修理などで第己者に渡る場合には、そ 
の取り扱いに十分にま意してくださ 
しん 

お手入れは 

電源を切ってから行ってください。け 
びの原因になりまず。ベンジン-シン 
ナーなど揮発性のちのをかけたり、使 
用した0しないで<ださい。ケースび 
変色ずることびありまず。 

化学ぞラさんを使用の際は、そのを意 
書さに従ってください。 

レンズの清掃は 

レンズク U —ニングペーパー（めびね 
やカメラの清掃に使ラちの）で行って 
ください。溶剤を使用ずる場合はアル 
コール類を使巧し、ガラスクリーナー 
やシンナー系のちのは使用しないでく 
ださい。 

画像更新速度について 

画像更新速度は、ご利用のネットワー 
ク環境、 PC 性能、被写体、アクセス 
数により遅くなることびありまず。 


はじめ 
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SD メモリーカードについて 

♦本機から、 SD メモ U —カードを取 
り外ずときは、必ずに D メモ U - 
力ード」を「使用しない」に設定し 
てから、 SD メモ U —カードを取0 
外してください。 「 SD メモ U - 力一 
ド」 を r 使用ずる」の場合に SD メ 
モ U —力ードを取り外ずとデータび 
壊れるおそれびあ0まず。 SD メモ 
U —力ードの取り付け-取り外しの 
方法は23ページをお読みください。 

♦ SD メモ U —力ードを使用ずる場合 
は、本機で SD メモ U - 力ードを 
フォーマットしてから使用してくだ 
さい。フォーマットずると、記録さ 
れていた内容は消去されまず。未 
フオー マットの SD メモ U - 力ード 
や本機じ(外でフォーマットした SD 
メモ U —カードを使用ずると、正常 
に動作しないことや、性能な下ずる 
ことびありまず。 フ ォーマットのし 
かたは、付属 CD - ROM 内の「取扱 
説明書操作-設定編」をお読み< 
ださい。 

♦一部の SD メモ U - 力ードは本機で 
使巧すると、正常に動作しないこと 
や、性能び低下ずることびありまず。 
推奨 SD メモ U —カード 
(*3^43 ページ）の使用をお勧めしま 
す。 

コードラべルについて 

コードラベル（付属品）は故障時の問 

い合わせに必要でず。紛失しないよラ 

にごミ主意ください。お客様控えの1枚 

は、 CD - ROM ケースに貼り付けてく 

ださい。 


MOS センサーについて 

♦画面の一部分にスポット光のよラな 
明るい部分びあると、 MOS セン 
サー内部の色 フィ J レターび劣化し 
て、その部分び変色ずることびあり 
ます。固定監視の向さを変えた場合 
など、前の画面にスポット光びある 
と変色して残りまず。 

• 動さの速し'!被写体を写したとさ、画面 
を横切る物体び斜め I こ巧びって見え 
ることびありまず。 

AVC Patent Portfolio License に 

ついて 

本製品は 、 AVC Patent Portfolio 

Li 巳 ense に基づきライセンスされて 

おり、 LU 下に記載ずる行為に係るお客 

様の個人的かつ非営利目的の使用を除 

いてはライセンスされておりません。 

の画像情報を AVC 規格に準拠して 
(じ(下、 AVC ビデオ）記録ずること。 

( ii ) 個人的ま動に従事ずる消費者に 
よって記録された AVC ビデオ、ま 
たは、ライセンスをラけた提供ち 
から入手した A VC ビデオを再生ず 
ること。詳細については MPEG 
LA , LLC ホームぺージ 
( http :// www . mpegla . com ) 

を参照して < ださい。 

表示について 

本機の識別および電源、その他の表示 

は機器背面をお読みください。 


はじめに 
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設置上のお願い 


設置工事は電気設備技術基準に従って実施してください。 

本機の設置-接続を始める前に必要な周辺機器やケーブルを確認し、準備して 
ください。接続ずる前に、本機、 PC など接続ずる機器の電源を切ってください。 


A 警告 


工事は必ず販売店に依頼して < ださい。火災、感電、 
けび、器物損壊の原因となりまず。 



本機は屋内専用でず 

屋外での使巧はでさません。 

長時間直射日光の当たるところや、冷- 
暖房機の近< には設置しないで< ださ 
し、変形-変色または故障-誤動作の 
原因となりまず。また、水滴や水まの 
かからない状態で使用してください。 

カメラの取付場所について 

設置場所はお買い上げの販売店とよ< 
ご相談のラえ、丈夫な壁面や天井面な 
どをよく還んで、設置してください。 
• 強度び十分ある天井（コンクリート 
天井など）に取り付けてください。 
♦カメラ本体は建築物の基礎部分、ま 
たは十分な強度びある部分に設置し 
て < ださい。 

♦石こラボードなど強度び不十分な天 
井に取り付ける場合は、十分な補強 
を施してください。 

じ TF のよラな場所での設置および使用 
はでさません 

•雨や水び直接かかる場所（軒下など 
ち召—む） 

• プールなど薬剤を使用ずる場所 
• 湿気やほこり、蒸気や油分の多い場所 
• 溶剤および可燃性雰囲気などの特殊 
環境の場所 

• 放射線や X 線および強力な電波や磁 
気の発生ずる場所 


♦ミ毎上や海岸通0、および腐食性ガス 
び発生ずる場所 

•使用温度範囲 （*^^39 ページ）を超 
える場所 

• 車両や船舶などの振動びをい場所 
(本機は車載用ではありません） 

♦エアコンの吹さ出し口近くや外気の 
入り込む扉付近など、急激に温度び 
変化ずる場所（レンズび曇ったり、 
結露したりずる場合びありまず） 

使用しない場合は放置せず、必ず撤去 

してぐださい。 

設置作業の前に 

•本機を天井や壁面に取り付ける場合 
は、18ページに記載されているね 
じを使用して<ださい。使用するね 
じは付属されていません。取付場所 
の材質や構造、総質量を考慮してご 
用意 < ださい。 

♦設置ずる面および使用ずるアンカー 
やねじは、十分な強度を確保してく 
ださい。 

•石こラボードや木部は、強度び弱いの 
で取り付けないでください。やむを得 
ず取り付ける場合は、十分な補強を施 
すか、または別売りのカメラ天井直付 
金具 WV - Q ] 〇已を使用してください。 


はじめ 
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ネットワーク接続について 

ネットワークケーブルを使って本機を 
ネットワークに接続ずる場合は、じ(下 
のを意び必要でず。 

♦ネットワークび雷の影響を受けない 
よラに配線設置して < ださい。 


取付ねじは別途ご用意ください 

本機を取0付けるねじは付属されてい 
ません。取付場所の材質や構造、総質 
量を考慮してご巧意 < ださい。 

電波障害について 

テレビやラジオの送信アンテナ、強い 
電界や磁界（モーターやトランス、電 
力線など）の近くでは、映像びゆびん 
だ0、雑音び入った0ずることびあ0 
ます。 

PoE による電源供給について 

PoE ( IEEE 日 02.3 af 準拠）対応のハブ 
または給電装置を使用してください。 


ルーターについて 

本機をインターネットに接続ずる場合 
で、ルーターを使用ずるとさは、 ポー 
トフォワーディング機能 （ NAT、IP 
マスカレード）付さのブ□ー ドバンド 
ルーターを使巧してください。 

ポートフォワーディング機能の概要に 
ついては、付属 CD - ROM 内の「取扱説 
明書操作•設定編」をお読みください。 

時刻設定について 

本機は運用開始前に時刻の設定び必要 
でず。時刻の設定については、付属 
CD - ROM 内の「取扱説明書操作- 
設定編」をお読みください。 

VCCI について 

この装置は、クラス A 情報技術装置です。 
この装置を家庭環境で使用すると電波巧 
害を引さ起こすことびあります。この場 
合には使用者び適切な対策を講ずるよラ 
要ホされることびあります。 VCCI-A 

カメラ本体裏側のねじはがさない 
(ゆるめない）でぐださい 

カメラ本体裏側のねじ（日か所）をゆ 
るめると、故障や落下事故の原因とな 
りまず。 



画像-画質への該響について 

下記の設置条件においては、画質の低下 
や画像び見えなくなる場合びあります。 
♦空気中の粉じんなど 
設置環境によっては、レンズにミちれび 
付着し、画質び低下する場合びありま 
す。 


合だいぎ締つし 
に < なず。し認 
物てしめい、確 
造け用締さ<を 
て 構付使やだなと 
いやめは損 <びこ 
つ質締 I 破てさる 
に材と 'パの。めつい 
けの〇 ィじず締たて 
付所かラねまぐびれ 
め 場つド。りず' ら。 
締付し卜いなつはめい 
の 取、クさとまと締さ 
じはて。パだ因はあとだ 
ねじせいンく原じたりく 
付ねわさイでのねめかて 


に 置し 
さ人さ位に 
と'だる態 
るちくけ状 
けてて付た 
付しけりし 
り損付取< 

て 取破りをな 
S をび取 I を 
つ I 台にヤみ 
にヤ付所ィる 
応ィ取場ヮた〇 
対ヮ、い、、い 
止 止 I なたしさ 
防 防万らま整だ 
下下、 た。調< 
落 落は当いをて 


はじめに 
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各部の名刖 


U ンクランプ 




♦初期化ボタンについて 

本機の電源を切り、初期化ボタンを巧しなびら本機の電源を入れてそのまま初 
期化ボタンを已秒じ(上巧し続けてください。約2分後に本機び起動して、ネット 
ワーク設定データを含む設定び初期化されまず。初期化中は本機の電源を切ら 
ないでください。必要に応じて事前に設定データをメモなどに書さ写しておく 
ことをお勧めしまず。 

♦ SD ス□ットカバー内部の各種ランプについて 

SD ス□ットカバー内部のアクセスランプ、 U ンクランプ、 SD メモ U —カード 
エラーランプは消なずることびでさまず（初期状態は点なおよび点滅)。 

設置環境など必要に応じて消なしてください。取扱説明書操作•設定編 
( CD-ROM 内)） 
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< サブカ/ 内部(サブカノ K- をがした状態)> 


ネットワーク端テ 


内蔵マイク 


DC 12 V 

電源ケーブル接続端モ^ 


カメラ固定ねじ 



外部 I / O 端子 


才ーテイす 
入出力端テ 


<背面> 


アタッチメント固定ねじ 



カメラ取付台固定用ねじ巧 
(ねじの規格： 

1/4-20 UNC 、 深さ色 mm ) 


アタッチメント固定ねじ 


ワイヤー取付金具固定ねじ巧 




設置工事を始める前に 


カメラの設置方法には政下の4通りの方法びありまず。 

♦ 2 コ用スイッチボックス（例：パナソニック株式会社製品番： DS 4 日] 2) に 
取り付ける日〜2□ページ） 

♦天井または壁に直接取り付ける （**^20 ページ） 

♦カメラ天井直付金具 WV - Q 10已（別売り）を使用ずるページ） 
♦カメラ取付台 WV -7010 A (別売り）を使用ずる （**^22 ページ） 


X 

事 


重要 

•アタッチメント（付属品）を天井または壁に取り付ける取付ねじ4本 
( M 4、 JIS 規格品）は取付場所の材質に合わせてご用意ください。ただし、 
木ねじおよびくざは使用しないでください。コンク U —卜壁の場合は、 
アンカーボルト （ M 4 用）または AY プラグボルト （ M 4 用）で固定して 
ください。（推奨締付トルク 1.6 N • m 116 kgf - cml ) 

•アタッチメント（付属品）はおお的1日〜21ぺージ）に従い、向きに 
を意して取0付けて < ださい。 

•取付場所のねじ引抜強度は、1本あたり1日6 N に0 kgflLU 上必要でず。 

•石こラボードなど、強度び不十分な天井に取り付ける場合は、十分な補強 
を施すか、別売りのカメラ天井直付金具 WV - Q 1 0已を使用してください。 

•カメラ取付台 WV - 701 0 A 淵売り）は、建築物の基礎部分または十分 
な強度びある部分に取0付けて<ださい。 

♦取付強度び不十分になりまずので、カメラ取付台 WV - 701 0 A (別売り） 
の固定に木ねじは使用しないでください。 


カメラ設置時の取付条件は次のとおりでず。 

取付場所 

適合取付金具 

推奨ねじ 

ねじ数 

最齡肪強度 
(1 本あたり） 

天井-壁面 

2コ用スイッチボックス 

M 4 

4本 

196 N 

に0 kgf } 

天井-壁面 

植付け） 

M 4 

4本 

196 N 

に0 k 邑 f } 

天井 

WV - Q ] 〇已（約]已〇昼） 

— 

— 



天井 

WV -7010 A 

M 6 

または 

3本 

196 N 

に0 kgf } 



M 8 





※カメラ本体を含めた総質量の已倍 L ソ上の取付強度を確保して < ださい。 
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側面ケーブル通し穴を使用する場合 

天井または壁に直付けでケーブルを露出配線ずるとさは、カメラの側面ケーブ 
ル通し巧を加工して側面からケースレび出るよラにしてください。 



電丐 

• ケガ防止およびケーブル保護のため、側面ケーブル通し巧はエツジになら 
ないよラにヤス U 等で仕上げてください。 


カメラの設置方法 

2コ用スイッチボックスを使用する 

2コ用スイッチボックス（例:パナソニック株式会社製品番: DS 4912) を使つ 
てカメラを取り付ける場合、まず、天井または壁に設置された2コ用スイッチ 
ボックスに取付ねじ4本（別途調達）を使用して、アタッチメント（付属品）を 


取り付けます。 


[天井または堅の取付位置] 


X 

事 



取付ねじ4本（別途調達) 
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設置工事を始める前に（つづさ) 


メモ 

♦アタッチメント（付属品）の"な TOP " の方向び画面の上方向になりまず。 
•天井に設置ずる場合 

画面の上方向にしたい向さをミ夫め、アタッチメント（付属品）の 
"な TOP " を合わせてください。 

•壁に設置ずる場合 

アタッチメント（付属品）の"な TOP " び上を向くように取り付けてください。 


天井または壁に直接取り付ける 

設置用型紙ラベル（付属品）を天井または壁に貼り付け、ケーブルの通し巧を開けます。 
設置用型紙ラベルをはびして、取付ねじ4本（別途調達）を使ってアタッチメン 
卜（付属品）を取0付けまず。 



•設置面びコンク U - 卜の場合は、アンカーボルト （ M 4 用）または AY プ 
ラグボルト （ M 4 用）で取り付けてください。 

(推奨締付トルク1.日 N . m 116 kgf • cml ) 


メモ 

•アタッチメント（付属品）の"な TOP " の方向び画面の上方向になりまず。 
画面の上方向にしたい向さをミ夫め、設置用型紙ラベルの矢印とアタッチメ 
ントの取付方向おおマーカーの向さを合わせて設置してください。 
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カメラ天井直付金具 WV - Q 10 已（別売り）を使用する 

カメラ天井直付金具を使用して設置ずる場合、まず型紙 （ WV - Q 10 已付属品） 
を使巧し、天井に巧を開けて WV - Q ] 〇已を設置しまず。 

次に、設置用型紙ラベル（付属品）を天井に貼り付け、ケーブルの通し巧を開 
けまず。そのあと、設置用型紙ラベルをはびして、取付ねじ4本 （ WV - Q ] 〇已 
付属品）を使用し、アタッチメント（付属品）を取り付けまず。 

WV - Q 1 〇已の設置方法は WV - Q 1〇已取扱説明書をお読みください。 

設置完成状態は下図のよラになりまず。 



取付ねじ4本 ( WV - Q 105付属品) 



エ 

事 
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設置工事を始める前に（つづさ) 


カメラ取付台 WV - 701 0 A (別売り）を使用ずる 

カメラ取付台 WV - 701 0 A (別売り）を使用してカメラを設置ずる場合、まず 
カメラ取付台を組み立て、取付ねじ3本（別途調達）を使って天井にカメラ取付 
台を取0付けまず。 

カメラ取付台の組立方法および取付ピッチは、カメラ取付台 WV -7010 A の取 
扱説明書をお読み < ださい。 

設置方法は33〜3已ページを参照してください。設置完成状態は下図のよラに 
なりまず。 


X 

事 


重要 

♦カメラ取付台（別売り）の固定ねじは、取付場所の材質に合わせてご用意 
ください。取付場所の材質により、取り付け方び異なりまず。 

• 鋼材の場合 ： M 6 または M 8 のボルトナットで固定。 

• コンク U - 卜壁の場合： M 日または M 8 のアンカーボルトで固定。 


メモ 

♦画面の上方向にしたい向さをミ夫め、カメラ本体の Panasonic □ゴの向さ 
を合わせて設置してください。 


<設置完成状態図> 

カメラ取付台 
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SD メモリ-力-ドの取り付け • 取りがし 


重要 

♦ SD メモ U —力ードは、向さにを意して取り付けてください。 

♦本機から、 SD メモ U - 力ードを取り外ずときは、基本ページの rSD メモ 
U —カード」を r 使用しない」に設定してから、 SD メモ U —カードを取り 
外してください。 「 SD メモ U —カード」を r 使用ずる」の場合に SD メモ U — 
カードを取り外ずとデータび壊れるおそれびありまず。取扱説明書操 
作 • 設定編） 



旦 


SD ス□ットカバー固定ねじをゆるめ、 

切0欠さ部にマイナスドライバーなどの 
工具を挿しこみ、 SD ス□ットカバーを 
取り外しまず。 

重要 

• SD ス□ットカバー取り外し時に強 
<引っ張日ないで < ださい。 

破損の原因となりまず。 


SD ス□ットカバー 



SD メモ1」一力ードを SD メモ U —カード 
ス□ッ h に音びずるまで入れて取0付け 
ます。 


エ 

事 


且 


凸 


SD スロットカバーを取り付け、 SD ス□ッ 
トカバー固定ねじを締めて固定します。 
雌奨締付トルク： 0.39 N ■ m 14 kgf - cm }) 

SD メモ U —カードを取り外ずときは、手 
順]のあと、 SD メモ U —カードを音びず 
るまで巧し、 SD メモ U - 力ードス□ッ 
卜から取り外しまず。 

SD メモ U - カードを外したら、 SD ス 
□ットカバーを取り付け、 SD ス□ット 
カノ（一固定ねじを締めて固定しまず。 

雌奨締付トルク： 0.39 N . m 14 kgf - cm }) 


SD メモリーカードス□ツト 



ラベル面を上にしてくださし、。 
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接続ずる 


接続ずる前に、本機や接続ずる機器の電源を OFF にしてください。 

接続を始める前に必要な周辺機器やケーブルを確認し、準備してください。 


メモ 

• コネクター収納部び狭いため、 
Ethernet ケーブルはち図のコネクター 
サイズじ(下のちのを使用して < ださい。 



Ethernet ケーブルコネクター例 



X 

事 


旦 


カメラのサブカバーに、図のよラに細い工具&を差し込み、サブカバー 
を上に持ち上げて取り外しまず。 

サブカバーは図のよラにカメラとつなびれた状態で各種ケーブルを接続 
します。 

※マイナスドライバーなど 



• サブカノ く一を強く弓 I つ張らないでください。破損の原因となります。 


オーディオ入出力端テにオーディオケーブル（付属品）を接続し、 
マイク/ライン入力端テにマイクを接続しまず（受話機能を使用ずる場 
合)。オーディオケーブル（付属品）を取り外ずとさはコネクターのツ 
メ部を巧さえてから引さ抜いて<ださい。 

(これじ(降のイラストではサブカバーを省略していまず。） 


才ーディオケーブル(付属品) 


才ーデイオ入出力端子 






入カインピーダンス：約 2 kn 

推奨ケーブル長 ：1 m 未満（マイク入力の場合） 

:]0 m 未満（ライン入力の場合） 

推奨マイク ：プラグインパワー方式マイク（別売り） 

03.已 mm のモノラルミニプラグを接続しまず。 
•供給電源 ：2.已 V ±0 .已 V 

.推奨マイク感度： -48 dB ±3 dB (0 dB=l V / Pa,l kHz ) 


重尹 

♦オーディオケーブルの抜さ差しや、カメラの電源を ON にずると 
きは、オーディオ出力機器の電源を切った状態で行ってくださ 
し、スピーカーから大さなノイズび出ることびありまず。 

B オーディオケーブルのオーディオ出力端テにアンプ内蔵の外部スピー 
カーを接続します（送話機能を使巧する場合)。 

¢3.已 mm のステレオミニプラグ（出力はモノラル）を接続しまず。 

• 推奨ケーブル長：] 0 m 未満 


事 


EI 外部 I / O 用端モ台（付属品）に外部機器 
ケーブルを接続します。 

①ケーブルの外皮を8 mm 〜日 mm 切断 
し、ショートなどびないよラに、お線 
をよ< よじって< ださい。 

線材仕様： 20 AWG 〜2日 AWG 
単線•よ0線 


むさしろ 



8 mm 〜日 mm 
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接続ずる（つづき) 


③ボールペンの先などで接続したい外部 
I / O 用端モ台のボタンを巧し、ケーブ 
ルを巧の奥まで確実に差し込んでボタ 
ンを離しまず。 

※外皮を切断したお線び外部 I / O 用端 
モ台か b 露出せず、確実に接続され 
ていることを確認してください。 

外部 I/O 用端子台（付属品) 

GND 

ALARM IN3/AUX OUT (アラーム入力端子 3/AUX 出力端子） 


ALARM IN U アラーム入力端子 1) 

ALARM I N2/ ALARM OUT (アラーム入力端モ2/アラーム出力端テ) 


③接続した外部 I / O 用端 
モ台を、カメラにあ 
る外部 I / O 端テに接続 
しまず。 


重要 

♦] つの端テに2本];!上の線を接続しないで<ださい。2本な上接 
続ずる必要びある場合は、本機外部で線を分岐させてから、接 
続してください。 

•外部1/□ケーブルの外部 I / O 端子2と外部1/□端子3は、入力端子/ 
出力端子に切り換えることびで去ます。お買い上げ時は 「 Off 」 に 
設定されています。外部1/□端子2、3 (アラーム2、 3) の、使 
用しない/入力/出力の切換設定 (0 け/アラ ー h 入力/アラー 
ム出力または AUX 出力）を行ってください。詳しくは、付属 
巳 D - ROM 内の「取扱説日月書操作-設定編」をお読み<ださい。 

♦外部機器は定格を超えないよラに設置してください。 

♦外部 I / O を出力端テとして使用ずる場合は、外部からの信号と衝 
突しないよラにミ主意して < ださい。 

♦外部1/0端モのアラーム入力の開放^短絡 （ On )、 短絡^開放 
( Off ) の検知には、約100 msLU 上の時間び必要でず。一度検 
知ずると、検知しない時間び約已秒間あるため、検知後、約已秒 
じ(内のアラーム入力は検知されません。 
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< 定格 > 

• ALARM OUT、AUX OUT 
出力仕様：オープンコレクタ出力 
(外部からの最大印加電 
圧 DC 20 V ) 

Open :内部プルアップによる 
DC 4 V 〜已 V 

Close :出力電圧 DC ] VL ソ下 
(已〇 mA じ!下） 


• ALARM IN 

入力仕様：無電圧メイク接点入力 
( DC 4 V 〜已 V プル アツ 
プ内献 

Off :オープンまたは 

DC 4 V 〜已 V 

On : GND とのメイク接点 

(必要ドライブ電流 
1 mA じ(上） 


且 

回 


ネットワーク端モと Ethernet ケー：7ル 
(カテゴ U - 已じ(上、ストレート）を接続 
します。 


電源を接続しまず。 



ネットワーク端モ 


電巧 

• DC 12 V 電源は、 AC 100 V に対して絶縁されたちのを使用して 
<ださい。 


エ 

事 


♦ DC 12 V 電源を使用ずる場合 

①電源巧端モ台（付属品）のねじをゆるめまず。 

③電源巧端モ台に AC アダプター（別売 0) の出力 
ケーブルを接続します。 

出カケーブルの外皮を3 mm 〜7 mm 切断し、 
ショートなどびないよラに、お線をよくよじって 
<ださい。 

• 線な仕様：] 6 AWG 〜24 AWG 単線.より線 
※外皮を切断したお線び電源用端モ台から露出 
せず、確実に接続されていることを確認してく 
ださい。 



黒コード 

(GND) 


《 WV - PS 1 日刷売り）を使用ずるときは、ケーブル先の八ンダ付け部分を 


除去してから、外皮を3 mm ~7 mm むき、ショートなどびないよラに、 


お線をよくよじって使用してください。 
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接続ずる（つづき) 


③ 電源用端モ台のねじを締めまず。 

(推奨締付トルク： 0.34 N . m 13.5 kgf - cml) 

④ 電源巧端モ台を DC 12 V電源ケーブル接続端テに接続しまず。 


•電源用端モ台は、必ず付属品を使用してください。 

♦電源用端テ台は、 DC 12 V電源ケーブル接続端テの奥まで確実に差し込ん 
で<ださい。接続び不確実な場合、故障、誤動作につなびるおそれびあり 
ます。 

♦電源ケースレに無理な力び加わらないよラに設置してください。 

♦本機の電源および消費電力の定格 （**^39 ページ）を満たず AC アダプター 
を使用してください。 


X 

事 


• PoE ( IEEE 802.3 a 惟拠方式）を使用ずる場合 

PoE 電源供給装置（八ブなど）と Ethernet ケースレ（カテコ' U- 乱 U 上、スト 
レート）をネットワーク端テに接続しまず。 


重要 

• Ethernet ケースレは4巧旧ピンずベて）を使用してください。 

く推奨ケーブル> パナソニック株式会社製 

エコ LAN ケーブル4巧 CAT 已 E NR^3已33シlJ—ズ （201 2年9月現在） 

• Ethemet ケーブルの最大易ホ100 m まででず。 

• PoE 電源供給装置は、必ず IEEE 802.3 af 準拠品を使用してください。 

• PoE 電源供給装置と DC 12 V電源の両方を接続した場合は、 DC 12 Vび 
優先されます。 PoE 電源供給装置によっては、電源供給ランプび点なま 
たは、ネットワーク接続びでさない場合びありまず。このとさは、電源 
供給装置の PoE の設定を無効にしてください。詳しくは PoE 電源供給装 
置の取扱説明書をお読み< ださい。 

• Ethernet ケーブルを再接続ずるときは、2秒政上の間隔をあけてくださ 
し、素早く抜さ差しずると、 PoE 電源供給装置から電源び供給されない 
場合びありまず。 
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PoE 巧応八ブを使用してネットワークに接続する 
場合の接続例 

アンプ内蔵型 スピーカー 

(別売り） PoE 対応/け‘ 



く必要なケーブル> 

Ethernet ケーブル（カテゴ U— 已じ(上、ストレート） 

重要 

♦ ノロ、ルーターは] OBASE-T/] OOBASE-TX 対応のスイッチング八ブ 
またはルーターを使用してください。 

♦ PoE 対応八ブを使用しない場合は各ネットワークカメラに電源び必要で 
す。 
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設置ずる 


カメラを取り付ける 


アタッチメント（付属品）を使用してカメラを取り付ける 


X 

事 


各機器の電源を切った状態で、本機の設置を行ってください。 

n カメラを設置ずる場所や方法をミ夫めまず。 

<吕コ用スイッチボックスを使用ずる場合> 

2コ用スイッチボックス（別途調達）にアタッチメント（付属品）を取 
り付けまず。日〜20ページ） 

<天井または壁に直接取り付ける場合> 

設置用型紙ラベル（付属品）を使ってアタッチメント（付属品）を取り 
付けまず。□ページ） 

<カメラ天井直付金具 WV - Q 10 已（別売り）を使用ずる場合> 

カメラ天井直付金具 WV-Q] 〇已（別売り）を使ってアタッチメント（付 
属品）を取り付けまず。ページ） 

H カメラのサブカバーを取り外しまず。ページ） 

H カメラに各種ケーブルを接続しまず。 （*3^24 〜29ページ） 

必要に応じて、結束バンド（付属品）で各種ケーブルをまとめてくださ 
しん 
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ケーブルを収納しなびら、アタッチメント（付属品）のカメラ取付穴に 
カメラ裏側のアタッチメント固定ねじを引っ掛け、矢印の方向にカメラ 
を回し固定します。 

アタッチメントの突起部びカメラ側面の 「LOCK」 の位置にあることを 
確認してください。 

(イラストは2コ用スイッチボックスを使用した例でず。） 




設置する（つづさ) 


Ei カメラ固定ねじを締めて固定しまず。 


電丐 

• カメラ固定ねじは確実に締めてください。故障や落下事故の原因 
になりまず。 

(推奨締付トルク： 0.78 N . m 旧 kgf. cml) 



回 


X 

事 



ツメ①、ツメ③、ツメ③の順番に引っ掛けてカメラにサブカバーを取り 
付けまず。 

サブカバーを表面より巧してしっかりと固定されていることを確認して 
<ださい。 

(イラストは2コ用スイッチボックスを使用した例でず。） 
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カメラ取付台 WV - 701 OA (別売り）を使用してカメラを取り付ける 

各機器の電源を切った状態で、本機の設置を行ってください。 

重要 

•このカメラ取付台を使用する場合は、必ず落下防止ワイヤー（付属品）を 
取り付けて < ださい。取り付けは、お買い上げの販売店に依頼して < ださい。 


n ワイヤー取付金具（付属品）をワイヤー取付金具固定ねじ1本（付属品) 
でカメラに取り付けまず。 

ワイヤー取付金具（付属品）は図のよラに取0付けて<ださい。 

悪い例のよラに取り付けると、カメラ取付台設置時の巧げとなる可能性 
びありまず。 


ワイヤー取付金具ワイヤー取付穴 



♦取り付けは、必ずワイヤー取付金具固定ねじ（付属品）を使用し 
てください。長さの違ラねじを使用ずると、落下や故障の原因と 
な0まず。 

_(推奨締付トルク： 0.3 日 N . m _|4 k 邑 f. cml) _ 

H 落下防止ワイヤー（付属品）をワイヤー取付巧に取0付けまず。 



①落下防止ワイヤー（付属品）の輪の ③落下防止ワイヤーの輪の部分に、 

部分をワイヤー取付巧に通します。 反対側の先端を通しまず。 
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設置する（つづさ) 


H カメラのサブカバーを取り外しまず。（《^24ページ） 

E 1 カメラに各種ケーブルを接続しまず。 （*3^24 〜29ページ） 

必要に応じて、結束バンド（付属品）で各種ケーブルをカメラ取付台に 
固定してください。 


結束バンド（付属品） 一 

カメラ取付台^ 
WV -7010 A 
(別売り） 



各種ケーブル 



電丐 

•結束バンドで固定ずるとさは、カメラとの接続部に負荷びかから 
ないよラに各種ケーブルにたるみをちたせてください。 


カメラにサブカノ（一を取り付けまず。ページ) 


H カメラ取付台にカメラを取り付けまず。 

取付方法はカメラ取付台 WV - 701 0 A (別売り）の取扱説明書をお読み 
<ださい。 
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B 


落下防止ワイヤーを、建築物の基礎部分または十分な強度（最な引抜強 
度 ] 日日 N に Okgf } じ(上）びある部分に固定しまず。 

固定ねじは、取り付け場所の材質に合わせてご用意ください。 

天井取付の場合は付属の落下防止ワイヤー、ワッシャー、スプ U ングワッ 
シャーを使用してください。 


重要 

♦落下防止ワイヤーは、たるみびないよラにして<ださい。 

♦万一本機び外れた場合でち、周囲の人に当たらないよラに落下防 
止ワイヤーを取0付けて < ださい。 

♦取付強度び不十分になりまずので、落下防止ワイヤーの固定に木 
ねじを使用しないでください。 


天井 


/ワッシャー（付属品） 

十^^スプリングワッシャー(付属品） 

I /推奨ねじ M4 

最低引巧強度19巨 N {20 k 巨り 

\落下防止ワイヤー（付属品） 


エ 

事 


推奨ねじ M4 く取付例> 

最低引巧強度 
196 N に0 k 巨 f> 



回 


レンズに付いている保護フイルムを取り外しまず。 
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ネットワークの設定を巧う 


カメラ画像を PC で見5れるように設定する 




PC のファイアウォール設定び有効になっているときは、一時的に解除してから 
カメラ設定を行ってください。ネットワークの設定を行うための情制んネット 
ワーク管理ちまたはインターネットサービスプ□ノ（イダーにご確認ください。 

n 付属の CD-ROM を PC の CD-ROM ドライブにセットしまず。 

■使用許諾契約び表示されますので、使用許諾契約をお読みのラえ、「使用 
許諾契約の条項に同意します。」を選おし、 [0 のをク U ックします。 
■CD ランチヤーメニューび表おされます。 

CD ランチヤーメニューび表おされないときは、付属 CD-ROM 内の 
rCDLauncher.exeJ ファイルをダブルクリックしてください。 



Panasonic 


IP 簡単設定ソフトウIア 


巧巧說明童 


表示巧プラヴインソフトウ王：？ イシスト—ル 




メモ 

♦ CD ランチャーの詳細については、付属 CD-ROM 内の取扱説明書 
操作-設定編： 「CD-ROM を使用ずる」を参照してください。 


H IP 簡単設定ソフトウェアの[起動]をク U ックしまず。 

[IP 簡単設定ソフトウェア]画面び表示され、カメラび見つかるとカメ 
ラの MAC アドレスや IP アドレスなどの情報を表おしまず。 

巧設定するカメラをク U ック（①）して、[カメラ画面を開く]をク U ック（③）します。 














メモ 

♦ [IP 簡単設定ソフトウェア]画面にカメラび表おされた場合は、設 
定したいカメラに貼られているラベルに記載の MAC アドレスと同 
_じカメラをクリックしてください。_ 

□ 画像を表示ずるには、表示用プラグインソフトウェア 「Network 

Camera View 4 S 」 をインストールずる必要びありまず。画面の指示に 
従って、インストールしてください。 

♦カメラのライブ画面び表示されまず。 

♦カメラを使用ずる前に、「設定」の【基本】画面で[日付時刻]の設 

疋を行つ〔、にごし、。 

メモ 

♦カメラのライブ画面び表おされないとさは、じ(下を参照してくださ 
い。 

与付属 CD - ROM 内の取扱説明書操作-設定編：「故障かな!？」 
•カメラへのアクセスを暗号化ずること （ HTTPS 機能）により、通 
信の安全性を高めることびでさまず。 

与付属 CD - ROM 内の取扱説明書操作.設定編： 「 HTTPS でカメ 
ラにアクセスずる」 

♦設定メニューにアクセスずると、管理者のユーヴー名とパスワード 
のユーヴー認証画面び表示されまず。下記の初期設定のユーヴー 
名とパスワードを入力し、□グインして<ださい。 

ユーヴー名： admin 
パスワード：1234已 

♦ネットワーク設定の接続モード、 IP アドレス、サブネットマスクな 
どを変更する場合には、手順3で 「 IP 簡単設定ソフトウェア」の[ネ 
ットワーク設定]ボタンをク U ックし、各項目を変更してください。 
♦ IP 簡単設定ソフトウェアは、セキュ U ティ強化のため、電源投入後、 
約20分じ(上経過ずると対象カメラの「ネットワーク設定」を変更 
することびでさな<なりまず （ IP 簡単設定の有効期間の設定び「20 
分間」の場合)。ただし、初期状態のカメラは約20分経過後ち変 
要することびでさまず。 
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DC 電源の場合 

♦ DC 12 V 電源ケーブル接続 
端テに DC 12 V の電源び接 
続されていますか？ 

^接続されているか確認して 
<ださい。 

♦ AC アダプターは 本機の定格 
を満たすちのを使巧していま 
すか？ 

^八じアダプターの定格を確 
認してください。 

PoE 電源の場合 

♦ PoE 対応の電源供給装置と 
ネットワーク端テび接続され 
ていまずか？ 

^接続されているか確認して 
<ださい。 

♦複数の PoE 端末機器を接続 
でさる電源供給装置によって 
は、供給でさるトータル電力 
の制限を超えると、電源供給 
されないちのびありまず。 
^ド〇£電源供給装置の取扱 
説明書をお読み < ださい。 


吕フ、吕8 


修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。 

これらの処置をしてち直らないとさや、この表じ(外の症状のとさは、お買い上 
げの販売店にご相談ください。 


故障かな!？ 
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仕様 


♦基本 

電源 

DC 12 V、PoE ( IEEE 802'3 af 準拠） 

消費電力 

DC 12 V ：已40 mA / 己.已 W 

PoE 48 V : ] 2已 mA / 己.0 W (クラス2機器） 

使巧温度範囲 

-]〇°仁〜+已〇で 

使巧湿度範囲 

日0%じ(下（結露しないこと） 

外部 I / O 端モ 

アラーム入力]、アラーム入力2/アラーム出力、 

アラーム入力3 / AUX 出力 各1端モ 


マイク/ 内蔵マイク、03.已 mm モノラルミニジャック 

ライン入カケーブル入カインピーダンス：約2 kO 


マイク入力時使巧巧能マイク：プラグインパワー方式 
供給電圧： 2.已 V ±0 .已 V 


ライン入力時入カレベル：約一] 0 dBV 


オーディオ出力 
ケーブル 

03.已 mm ステレオミニジャック（モノラル出力） 

出カインピーダンス：約日00 0/ラインレベル 


設置方法 

天井設置/壁設置/カメラ取付台設置 


寸法 

直径]曰日 mm 高さ44 mm 


お g 

貨里 

約370旨（カメラ本体） 



約日0旨（アタッチメント） 


仕上げ 

本体： ABS 樹脂、セイルホワイト 1 


♦カメラ部 

そ 

撮像素モ 

]/3型 MOS センサー 

の 

有効画素数 

約310万画素 

他 

走査面積 

4.51 mm ( H ) X 3.38 mm ( V ) 


走査方式 

プ□グレッシブ 



最低照度 カラー 1.5 IX ( F 2.4、 才-トス□-シャツタ - : Off (1/30 s ), ゲイン:加 ( High )) 

0.1 lx ( F 2.4、 才-トス□-シャツタ最大1日/3日 s 、 ゲイン : On ( High )) 》 
白黒 1.2 lx ( F 2.4、 才-トス□-シャツタ Off (1/30 s ). ゲイン : On ( High )) 
0.08 lx ( F 2.4、 才-トス□-シャツタ最大 16/3 日 s 、 ゲイン:加 （ H 帥)）※ 
※換算値 

スーパーダイナ S ック On/Off 
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仕様（つづき) 


ダイナミック 
レンジ 

已2 dB typ . 

(スーパーダイナ三ック On 時） 

ゲイン （ AGC ) 

On ( High ) /On ( Mid ) /On ( Low ) /Off 

暗部補正 

On/Off (スーパーダイナミック Off 時のみ） 

光量制御 

フ U ッカレス（已〇 Hz / 日0 Hz ) /ELC 

ELC 

♦ スーノ（一夕'イナミック On の場合 

(最長露光時間） 

1/30 S 

♦スーノ（ーダイナミック Off の場合 

1/30 S . 3/] 00 s 、 3/] 20 s 、 2/100 s . 2/] 20 s 、 
1/100 s .1/120 s .1 /2 已日 s 、1 / 已日日 s .1/1 000 s . 


1/2000 S . 1/4000 S . 1/10000 s 


そ 

の 

他 


オー トス □一 
シャッター 

Off (1/30 s). 最大2/30 s、 最大4/30 s、 最大日/30 s、 
最大10/30 S 、 最大 16/30S 

簡易白黒切換 

Off/Auto 

ホワイトノ（ランス 

ATW 1 / ATW 2 /AWC 

デジタルノイズ 
リダクション 

High/Low 


画像認識 

顔検出 Off/On (ライブ画表おなし ） /On (ライブ画表おあり） 


ただし、画像の種類び魚眼、4スト IJ ームのとさは画像認識 
は機能しません。 


プリセット 
ポジシヨン数 

1閒、所 

画像の種類び4画 PTZ 、] 画 PTZ のとさ、 
巧でさまず。 

プ U セツトび利 

自動モード 

オートノ（ン/プ U セツトシーケンス 
画像の種類び4画 PTZ 、] 画 PTZ のとさ、 
び利用でさまず。 

自動モード機能 

セルフリターン 

10秒/20秒/30秒/1分/2分/3分/5分/10分/ 

20分/30分/日0分 

画像の種類び4画 PTZ 、 1画 PTZ のとさ、セルフ U 夕ーン 
び利用でさまず。 

プライバシーゾー 

'ン塗潰し / Off (ゾーン設定最大4か所） 


VIQS 

On/Off (最大2方、所） 

ただし、画像の種類び4画 PTZ 、 1画 PTZ 、 4スト U - ム 
のときは VIQS は機能しません。 
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画面内文字表お 

最大20文字（アルファベット、カタカナ、数字、記号） 
On/Off 

ただし、画像の種類び4スト U —ムのとさは、4つの画像そ 
れぞれに画面内文字を指定でさまず。 

動作検知 （ VMD ) 

On / Off 、 4エ U ア設定可能 

♦レンズ部 

焦点距離け） 

0.837 mm 

最大口径比 （ F ) 

1: 2.4 個定） 

画ち 

水平188° き直181° 

参ネットワーク部 

ネットワーク 

10 BASE - T / 100 BASE - TX 、 RJ -4 已]ネクター 

画像解像度 

2 M パノラマ [1 日：日] /2 M ダブルパノラマ [1 日：日]: 


H .264( l)l 920 X 1080/640 x 360/320 x 180 
最大 30 fps 

H '2 日 4(2) 日 40 X 3 日 0/320 X ]80 最大30 fps 
JPEG ] 920 X 1080/ 日 40 X 3 日 0/320 x 180 

最大30 fps 

IM パノラマ [16 ： 9] /] M ダブルパノラマ [16 ： 9] 


H .264( l)l 280 X 720/ 曰 40 X 3 曰 0/320 X ] 80 
最大30 fps 

H '2 日 4(2) 日 40 X 3 日 0/320 X ]80最大30 fps 
JPEG 1 280 X 720/640 X 360/320 X 180 
最大30 fps 

1 .3 M 魚眼 [4 : 3] /1 .3 M 4画 PTZ [4:3]/ 

1 .3 M 1画 PTZ [4:3]: 

H '2 巨4(] ) ] 280 X 9 日 0/640 x 480/320 x 240 
最大30 fps 

H '2 日 4(2) 日 40 X 480/320 X 240 最大30 fps 
JPEG ] 280 X 9 日 0/640 x 480/320 x 240 

最大30 fps 


そ 

の 

他 
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仕様（つづさ) 


画像解像度 パノラマ+ 4画 PTZ / ノ（ノラマ+ ] 画 PTZ / 

ダスレパノラマ+4画 PTZ / 

ダブルパノラマ +] 画 PTZ : 

♦パノラマ/ダブルパノラマ配信時 

H '2 日 4(1)] 920 X 1 080/640 X 360/320 X 1 80 
最大15 fps 

JPEG 1 920 X 1 080/640 X 360/320 X 1 80 
最大15 fps 

♦ 4 画 PTZ / ] 画 PTZ 配信時 

H .264(2) 1 280 X 9 曰 0/640 x 480/320 x 240 
最大15 fps 

JPEG 1 280 X 960/640 X 480/320 X 240 
最大15 fps 

VGA 4スト U - ム※： 

加]〜加4日40 X 480、各最大30 fps 
《 H . 264のみ対応 

_ 《 SD カード機能 OFF などの仕様制約びありまず_ 

3 M 魚眼 [4:3]: 

H . 264(1) 1280 X 960 最大 1 已 fps 
JPEG 2048 X 1536 最大]已 fps 

H .264 画質遇お：動さ優先/標準/画質優先 

配信方式：ユニキャスト/マルチキャスト 
ビットレート： 

(固定ビットレート/ベストエフォート配信） 
64 kbps / 128 kbps /2 已己 kbps / 

384 kbps / 512 kbps /768 kbps / 

1024 kbps /1 已 3 己 kbps / 2048 kbps / 
3072 kbps /4096 kbps /8192 kbps / 

10240 kbps /12288 kbps /1433 己 kbps 
(フレームレート指定） 

1 fps /3 fps / 已 fps /7.5 fps / 

10 fps / ] 2 fps / ] 已 fps /20 fps /30 fps 

JPEG 画質還お： 0 最高画質/ 1 高画質/2/3/ 
( MJPEG ) 4/已標準/日/7/8/日低画質 

(0 〜日の10段階） 

配信方式： PULL/PUSH 


画像圧縮方式 


その他 
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画像更新速度 

0.1 fps -30 fps ( JPEG と H .264 同時動作時の JPEG フ 
レームレートは制限あり） 

音声圧縮ち式 

G .726 ( ADPCM ) 32 kbps /16 kbps 

G .711 64 kbps 

配信量制御 

制限なし/日4 kbps / 128 kbps /256 kbps / 

384 kbps /512 kbps /7 日 8 kbps /1024 kbps / 
2048 kbps /409 日 kbps /8] 92 kbps 

対応プ〇トコル 

IPv 6 : TCP / IP 、 UDP / IP 、 HTTP 、 HTTPS ' RTP 、 FTP 、 SMTP 、 
DNS 、 NTP 、 SNMP 、 DHCPv 6、 MLD 、 CMP、ARP 

IPv 4 : TCP / IP 、 UDP / IP 、 HTTP 、 HTTPS 、 RTSP 、 RTP 、 
RTP / RTCP 、 FTP 、 SMTP 、 DHCP 、 DNS 、 DDNS 、 
NTP 、 SNMP 、 UPnP 、 IGMP 、 ICMP、ARP 

対応 0 S 
《2 《3 

Microsoft Windows 7 日本語版 

Microsoft Windows Vista 日未語版 

Microsoft Windows XP SP 3 日本語版 

対応ブラウヴー 

Windows Internet Explorer 9.0 32 ビット日本語版 
Windows Internet Explorer 8.0 32 ビット日本語庶 
Windows Internet Explorer 7.0 32 ビット日本語お 
Microsoft Internet Explorer 6.0 SP 3 日本語版 

最大接続数 

14 (カメラへ同時接続できるセッション数） 

※条件1しよる 

FTP クライアントアラーム画像送信、 FTP 定期送信 （ FTP 定期送信失敗時、 

S D メモ U - 力ードにバックアップ巧能） 

7ルチスクリーン 

同時に]日台のカメラの画像を表示（自カメラ含む） 

推奨 SDXC / 
SDHC/SD 
メモ U —カード 
(別売り）※4 

パナソニック株式会社製 

SDXC メモ IJ — 力ード：日4 G 日 

SDHC メモ U _ 力ード： 4 GB 、8 GB 、 1日 GB 、 32 GB 

SD メモ U - 力ード：1 G 日、2 G 己 
( miniSD 力ード、 microSD 力ードは除く） 

携帯電話対応 

NTT ドコモ 、 au ( KDDI)、SoftBank 

JPEG 画像表示、 AUX 制御（アクセスレベルによる） 

携帯端末対応 
(20 12年朗現在） 
※已 

iPad 、 iPhone、iPod touch ( i 日 S 4.2.1 政降）、 

Android ™ 端末 


そ 

の 

他 
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仕様（つづさ) 


同じ圧縮方式でそれぞれ独立に2スト U —ム分の配信設定び可能でず。 
Microsoft Windows 7 、 Microsoft Windows Vista または、 
Windows Internet Explorer を使用ずる場合に必要な PC の環境やミ主意事 
項など詳しくは、付属 CD - ROM のメニューより「取扱説明書」の「参照」 
をク U ックし、 「 Winclows ®/ ln 1; eme 1; Explorer ® のバージョンによるミ主 
意事項」をお読み< ださい。 

IPv 日で通信を行う場合は 、 Microsoft Windows 7または 、 Microsoft 
Windows Vista を使用してください。 

SD メモ U —力ードへの録画を、自動上書さなどにより繰り返して行ラ場 
合は、データ保持の信頼性を高めるため、当社別売品 （ BB - HCC 02 
(2 GB )、 BB - HCC 08 旧 GB )) を推奨いたしまず。 

対応機種など詳細については、パナソニックのサポートウェブサイト 
( http :// panasonic . biz / security / support / info . html ) を 参貝胃 して< た 
さし、。 


巧リ売り 

AC アダプター 

H .264 ユーヴーライセンス 

ネットワークカメラ専用 SDHC / SD メモ U - 力ード 

カメラ天井直付け金具 
カメラ取付台 

イーサネット送電アダプター 


WV - PS 16 

BB - HCA 8 

BB - HCC 08 

BB - HCC 02 

WV - Q 10已 

WV -70 1 0 A 

BB - HPE 2 


(8 GB ) 
に GB ) 


12 3 4 已 
※※ ※ ※ ※ 


その他 
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使いかた-お手入れ-修理などは 

■まず、お買い求め巧へご相談ください 


'お買い上げの際に記入されると便利でず 
販売店名 I 


電話 I 
お買い上げ曰 


年 月 


修理を巧頼されるときは 

「故障かな口」 （*^38 ページ）でご確認 
のあと、直らないとをは、まず電源を 
切って、お買い上げ曰とちの内容をご連 
絡ください。 


♦製品名 ネットワークカメラ 
•品番 DG - SF 438 


♦故障の状況できるだけ具体的に 


•保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。 

保証期間：お買い上げ曰から本体]年間 

♦保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により 
イ彦理させていただをます。 


※修理料金は次の内容で構成されていまず。 


商柏钟 誇断.修理.調整.点検などの費用※補修用性能部品の保有期間 \7W\ 

面与(再 邱 n 七、トバなけ*、 U 半 当社は、本製品の補修用性能部 

口。…1て 口りロロゎよひ補助材料 1 て 品饌品の機能を維持ずるため 

MJ はけ-で t '巧、申了吁 m の部品！）を、製造打'ち切)0後7年 

イ呆有していまず。 


アフターサービスに ついて、おわかりにな5ないとを 

お買い上げの販売店または保証書表面に記載されていまず連絡先へお問い合わせ 
<ださい。 


保証と アフターサービス ( よくお読みくださし、. 
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保 iE とアフターヴービス（つづさ) 


局所設置製品に関ずるお願い 


を全にお使いいただくために、1年に1回をめやずに、，販売店または施工業ち 
による点検をおずずめしまず。 

本機を高所に設置してお使いの場合、落下によるけびや事故を未然に防止ずる 
ため、下記のような状態ではないか、日常的に確認してください。 

特に]0年を超えてお使いの場合は、定期的な点検回数を増やずととちに買い換 
えの検討をお願いしまず。詳しくは、販売店または施工業者に相談してくださ 
し、。 


このよラな:!犬態ではありませんか？ 


直ちに使用を中止してください 



事故防止のため、必ず販売店 

♦本機を使用せずに放置している。 

► 

または施工業者に播[去を依頼 
して < ださい。 

♦取付ねじびゆるんだ0、抜けた 

0している。 

• 取付部びぐらぐ b したり、傾い 
た0している。 

♦本機および取付部に破損や著し 

► 

事故防止のため、必ず販売店 
または施工業者に,点検を依頼 
して < ださい。 

いさびびある。 




その他 
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長期間使用に関ずるお願い 


安全にお使いいただくために、販売店または施工業ちによる定期的な点検をお 
願いしまず。 

本機を長年お使いの場合、外観上は異常びなくても、使用環境によっては部品 
がち化している可能性びあり、故障したり、事故につなびることちありまず。 
下記のよラな状態ではないか、日常的に確認してください。 

特に] 0年を超えてお使いの場合は、定期的な点検回数を増やずととちに買い換 
えの検討をお願いしまず。詳しくは、販売店または施工業ちに相談して<ださ 
し、。 


このよラなが t 態ではありませんか？ 


直ちに使用を中止してください 

♦煙び出たり、こげくさいにおい 
や異常な音びずる。 

♦電源コード-電源プラグ- AC ア 



ダプターび異常に熱い。または 


故障や事故防止のため、 電源、 

割れやキズびある。 


を切り、 必ず販売店または施 

• 製品に触るとビ U ビ U と電気を 

r 

工業ちに点検や撤去を依頼し 

感じる。 

♦電源を入れてち、映像や音***び出 
てこない。 

♦その他の異常-故障びある。 


て < ださい。 


※：音声対応していないモデルちあります。 


その他 
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本製品は、外国為替及び外国貿易法に定める規制対象貨物（または技術）に該 
当します。本製品を曰本国外へ輸出ずる（巧術の提供を含む）場合は、同法に 
基づく輸出許可など必要な手続さをおとりください。 


取扱説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工さ 
れたことにより事故や損害び生じたとさには、当社では責任を負えません。 
また、その施工び原因で故障び生じた場合は、製品保証の対象外となりまず。 


■ 使いかた-お手入れ-修理などは、まず、お買い求め巧へご相談くださし、。 


■その他ごす明な点は下記へご相談ください。 
パナソニックシステムお客様ご柏談センター 


電話 な;ル 祀乃1 20-878-41 0 

胃《携帯 B 話' PHS か日もご綱になれまず。 


受付：別き〜 17 時 30 分 
は•日’祝祭日は受付の奶 


ホームぺージからのお問い合わせは https :// sec . panasonic . biz / solution / info / 


ご使用の回線 ( IP 電話やひかり電話など)によつ口ま、回線の混雑時に数分で切れる 
場合びあ D ます。 

本書の r 保証とアフターヴービス」もご覧ください。 


【ご相談窓□におけるお客様の個人情報のお取り巧いについて】 

ノ f ナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談 
対応や修理対応などに利用させていただを、ご相談内容は録音させていただを 
ます。また、巧り返し電話をさせていただくとをのために発信番号を通知いた 
だいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合 
や正当な理由びある場合を除さ、第=ちに開示•提供いたしません。個人情報 
に関するお問い合わせは、ご相談し)ただきました窓□にご連絡ください。 


パナソニックシステムネットワークス株式会な 
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